
Vis à béton

PERFORMANCE OPTIMALE

LA TIGE PLUS GROSSE QUE LA COMPÉTITION 
RÉDUIT LES RISQUES DE VOIR LA TÊTE CASSER

SA POINTE EN FLÈCHE REPOUSSE LA POUSSIÈRE 
SUR LES PAROIS POUR UNE FIABILITÉ ACCRUE SUR 
LE CHANTIER

SON FILET « SCORPION » AGRESSIF EST CONÇU DE 
MANIÈRE À LIMITER LA FORCE REQUISE LORS DE 
L’INSTALLATION

ELLE OFFRE UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE 
SURTOUT AU NIVEAU DU CISAILLEMENT

ELLE AUGMENTE LA PRODUCTIVITÉ DES PROS

www.reliablefasteners.com



GROS FILET • 5 FILETS EN “V” • 
POINTE EN FLÈCHE •
TIGE RENFORCIE

FILET “HIGH-LOW”
3 FILETS EN “V”
POINTE RÉGULIÈRE

125
lbs

56kg
200

lbs
90kg

5/32”

289 401
131 182

160
lbs

73 kg
204

lbs
93 kg

5/32”

FILET “HIGH-LOW”
3 FILETS EN “V”
POINTE RÉGULIÈRE

125
lbs

56kg
200

lbs
90kg

5/32”

0.148 mil

0.187 mil

3/16”

1/4”

TIGE

0.148 mil

0.187 mil

3/16”

1/4”

TIGE

3/16”

1/4”

0.154 mil

0.201 mil

TIGE

FAIT :    La tige de la vis             est 9% plus grosse 

que celle de la vis régulière. C’est environ la 

même di�érence de grosseur qu’entre une vis 

#12 et une vis #14.

COMPARAISON

Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion Résistance à la corrosion
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Vis à plancher

Capacité Capacité Capacité Capacité Capacité Capacité


